
Termékismertető 2020. július

OCM-2002 MAINFRAME 2 MODUL SZÁMÁRA MONITORING FUNKCIÓVAL

• DOCSIS 3.1 kompatibilis modulok

• Komplett megoldás 2 adó vagy 8 vevőcsatornához

• Csatlakozási lehetőség távfelügyeleti rendszerhez

MŰSZAKI ADATOK__________________________________________________________________

Tápegység paraméterek

Maximális kimeneti teljesítmény [W] 45

Belső tápfeszültség [VDC] 24

Kimeneti feszültség ingadozása [mVp-p] <240

Maximális kimeneti áram [A] 1.9

Bemeneti feszültségtartomány (47...63 Hz) [VAC] 90...264

Teljesítményfelvétel (üresen / teljes kiépítésben) [W]  5.4 / 34 (1)

Biztosíték típusa T2AL 5x20

Csatlakozási paraméterek

SNMP interfész 100BaseT Ethernet, RJ-45, SNMPv1

Szerviz port RS232, DB9

AC tápfeszültség csatlakozója IEC320-C14

Általános paraméterek

Üzemi hőmérséklettartomány [°C] 0…+50

Beépítési szélesség [mm] 428.6 (szabványos 19”)

Méretek [mm] 483x300x43.5

Tömeg (üresen) [kg] 3.4

Alkalmazható modulok

Nagy teljesítményű 1310 nm-es előre irányú optikai adó FOT-A

Költséghatékony 1310 nm-es előre irányú optikai adó FOT-B

O-band CWDM előre irányú optikai adó FOT-C

Külső modulációjú 1550 nm-es DWDM előre irányú optikai adó FOT-D

Előre irányú optikai vevő SFOR

Kétcsatornás visszirányú optikai vevő DROR

Négycsatornás visszirányú optikai vevő QROR

Előre irányú fejállomási erősítő HFA

(1) 2 QROR négycsatornás visszirányú optikai vevővel terhelve

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!
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BLOKKVÁZLAT____________________________________________________________________

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK_____________________________________________________________
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A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!
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