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MO1013 1x3 szEGMENTALHATO OPTIKAI NODE REDUNDANCIA OPCIOVAL

ALTALANOS LEIRAS

e GaN kimen6 fokozat

« Redundancia opcié

« 1006 MHz el6re irdnyd sdvszélesség
e 204 MHz visszirdnyu savszélesség
« Opcionalis monitoring transzponder

+ Opciondlis CWDM visszirany
« Automatikus optikai szintszabalyzas
« Automatikus vissziranyl zajmenedzsment

Az MO1013 optikai node 3 nagyszintl kimenettel, illetve 4 optikai modul szdméra kialakitott interfésszel

rendelkezik. Ez tobb eltéré, a CM modul altal meghatdrozott konfiguraciét tesz lehetévé. Az elsé lehetGség a

hagyomanyos node 1 vevé és 1 adé modullal, a masodik a redundans méd mindkét kommunikacids iranyban 2

modullal. Vissziranyl szegmentacié ugyancsak lehetséges 2 vagy 3 add és 1 vevd hasznalataval. A konfiguracié

a CM modul cseréjével konnyen és alacsony koltséggel médosithaté. Az MO1013 tipus HFC és Fiber Deep

hélézatokhoz optimalizalt vevéaramkdrrel egyarant elérhetd.

MUszakl ADATOK

Elére iranyu paraméterek
Bemeneti hulldmhossz-tartomany [nm]
Bemeneti optikai teljesitménytartomany [dBm]
Ekvivalens bemeneti zajaram-stirliség [pA/VHz]
Frekvenciatartomany [MHz]
Tilt forgasponti frekvencia [MHz]
Erdsitéshatarolt kimeneti RF jelszint 4% OMI/csatorna mellett [dBuV]

Névleges tilt [dB]
Hulldmossag [dB]
Kimeneti reflexiés csillapitds (40 MHz -1,5 dB/oktav) [dB]

Jelszint a bemeneti RF méréponton 4% OMI/csatorna mellett [dBuV]

Kimeneti RF mérépont csillapitédsa [dB]

CTB [dB]

CSO [dB]

NPR maximum / Dinamikatartomany NPR > 42 mellett [dB]

MO1013DH MO1013DF

1100...1650
-5...43 -8...+3
6
47...1006
862, 1006 ¥

114+1 111+1 @ 47MHz
121+1 @ 1006MHz @

0 10@
+0.7
>18

791 76+1 @ 47MHz
86+1 @ 1006MHz @

30+1
_70 3)
-68 3)

>46 /36 @

A modell és miiszaki adatai el6zetes bejelentés nélkiil vdltozhatnak!
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Vissziranyu paraméterek
Kimeneti optikai teljesitmény [mW]

Hulldmhossz [nm]

2,4 (3,6dBm) @
1310 DFB, 1270...1610 CWDM

Frekvenciatartomany [MHz] 5..204
Valtdszliré [MHz] 65/85, 85/105, 204/258
Bemeneti RF jelszint (10% OMI/csatorna) [dBuV] 78%1
Hulldmossag [dB] +0.5
Bemeneti reflexids csillapitds (40 MHz -1,5 dB/oktav) [dB] >18
Jelszint a bemeneti RF méréponton [dBuV] 70+1/-2 ™
Zavarlekapcsold (RSW) lehetséges allasai 0dB/-6dB/-50dB, 0dB/-6dB/-50dB/HPF20
NPR maximum / Dinamikatartomany NPR > 36 mellett [dB] 45/9®

Altalanos paraméterek
RF csatlakozé 5/8"

Optikai csatlakozd

Tapfesziiltség [VAC]

Maximdlis teljesitményfelvétel [W]
Maximalis tavtaplalé dram [A]
Brumm modulécié [dB]
Arnyékoltsag [dB]

Védettségi fokozat

Uzemi hémérséklet-tartomany [°C]
Méretek [mm]

Tomeg [kg]

SC/APC, EUR02000
v 30...65; M 35...90
52
10
70
80
IP65
-20...+50
275x200x175
4.9

(1) Dugaszolhaté modulok segitségével éllithaté be

(2) A tilt térésponti frekvencidja jumper segitségével allithaté (862 MHz vagy 1006 MHz)

(3) 60 dBmV 1000 MHz-en, 22 dB extrapolalt tilt, 79 analdg + 75 digitélis csatorna (-6 dB ofszet)
(4) 47 és 1006 MHz kézétti flat terheléssel, 1.8% OMI/csatorna, -2 dBm vevdre érkezé optikai teljesitmény esetén

(5) NPR,.ax 40 dBmV/csatorna kimeneti szint esetén

(6) A4 mW (6 dBm) kimeneti optikai teljesitmény csak CWDM lézerek esetén érhetd el

(7) 10% OMlI/csatorna esetén

(8) 5 és 204 MHz kézdtti flat terheléssel, -6 dBm vevdre érkezd optikai teljesitmény esetén

A modell és miiszaki adatai elézetes bejelentés nélkiil vdltozhatnak!

2

PG-02-M0O1013-HU



Termékismerteto6 2026. jilius (/) COMTECH

BLokkvAzLAT

(,;i
3
=
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
(920
=
1
|

a

.|_
I
|
|
|
I
I
|
|
|
I
| ———
5
|
|
I
|
|
I
I
Ak
&
|
I
I
|
|
|
I
|
|
I
|
I
|
|
|
I
I
|

INT EQ ATT

POSTAMP |
ouT1 5

INT EQ ATT  POSTAMP

PRE AMP

NORMAL

ROTxxx O
ROTxxx O

FOR1000x |—CO——

REDUNDANCY FOR1000x —Q——

CM3

ROTxxx O

ROTxxx O

ROTxxx S B

SEGMENTATION FOR1000x QO

ROTxxx O

PARTIAL ROTxxx o

SEGMENTATION

FOR1000x [—O——

A modell és miiszaki adatai el6zetes bejelentés nélkiil vdltozhatnak!
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RENDELESI INFORMACIOK

MO 1 0 1 3

Erésité modul tipusa

D ‘GaN

v

Optikai csatlakozo

SA | SC/APC (Ajanlott tipus)

EU | EURO2000

Elére iranyu modul

Valtésziiré tipusa

H FOR1000H (HFC tipus)

65 Beépitett 65/85MHz valtészlird

F FOR1000F (Fiber Deep tipus)

85 Beépitett 85/105MHz valtész(ird

Opcio

204 | Beépitett 204/258MHz valtdsz(ird

Sziikséges modulok

Rendelési informaciok

Monitoring opcié

Fali tartd szett

ONU tarté kdzmUiakndhoz

KONFIGURACIOS LEHETOSEGEK

1db NMT-OE, 3db RSW2-A vagy
3db RSW2-H20

1db WMK-1 (dupla)
1db ONU-M

NMT-OE, RSW2-A,
RSW2-H20

WMK-1
ONU-M

Normal

Sziikséges modulok

Rendelési informaciok

Konfiguraciés modul
Visszirdnyu optikai ad6(k)

El6re irdnyl optikai vevé(k)

Tartalékolt

1db CM11 konfiguraciés modul
1db ROTxx2D, ROTxxxC
1db FOR1000x (tartozék)

Sziikséges modulok

CM11
ROTXXXX-XXXX-XX
FOR1000x-xx

Rendelési informaciok

Konfiguraciés modul
VissziranyU optikai ado6(k)

El6re irdnyu optikai vevé(k)

Szegmentalt

1db CM12 konfiguraciés modul
2db ROTxx2D, ROTxxxC
2db FOR1000x (1db tartozék)

Sziikséges modulok

CM12
ROTXXXX-XXXX-XX
FOR1000x-xx

Rendelési informaciok

Konfiguraciés modul
Vissziranyd optikai adé(k)

El6re irdnyl optikai vevé(k)

Részlegesen szegmentalt

1db CM13 konfiguraciés modul
3db ROTxx2D, ROTxxxC
1db FOR1000x (tartozék)

Sziikséges modulok

CM13
ROTXXX-XXXX-XX
FOR1000x-xx

Rendelési informaciok

Konfiguraciés modul
Visszirany optikai add(k)

El6re irdnyu optikai vevé(k)

1db CM14 konfiguraciés modul
2db ROTxx2D, ROTx0xC
1db FOR1000x (1db tartozék)

A modell és miiszaki adatai elézetes bejelentés nélkiil vdltozhatnak!

CM14
ROTXXX-XXXX-XX
FOR1000x-xx
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