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MB1000 KivEHETO TALCAS BRIDGER EROSITO

ALTALANOS LEIRAS

« 1006 MHz elére irdnyl savszélesség

e 204 MHz vissziranyl savszélesség

« Opcionalis monitoring transzponder

« GaN kimeng fokozat

« Automatikus szint- és tiltszabdlyzas

« Automatikus visszirany( zajmenedzsment

" .

Az MB1000 bridger er6sité 2 fliggetlen kimeneti fokozattal Gzemel, kdzilik a masodik egy passziv modul

segitségével szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan kettéoszthaté. Az &gak ko6z6s automatikus szint- és

tiltszabalyzasi (ASG) opcidval rendelkeznek, mig a 2 vonal 2 fiiggetlenil vezérelt visszirdnyu zavarlekapcsolét

(RSW) tartalmazhat. Az eszkdz 3 kilonbozé erdsitésértékkel érheté el. Ennek és a modularis felépitésnek

kdszonhetben az erdsité nagy kiterjedésl halézatok kulcsfontossagu elemeként (izemelhet.

MUszaki ADATOK

Elére iranyu RF paraméterek MB1038D MB1042D MB1048D
Erdsit6 tipusa GaN PD hibrid
Erdsités [dB] 38 +2/-0 42 +2/-0 48 +2/-0
Frekvenciatartomany [MHz] 47...1006
Tilt forgasponti frekvencia [MHz] 862, 1006 @
RF csillapitasi tartomany [dB] 0..22®
RF tilt tartomany [dB] 0..18@%
Hulldmosséag [dB] +0.75
Reflexids csillapitas (40MHz -1.5dB/oktédv) [dB] >18
RF mérépont csillapitasa [dB] 301
CTB [dB] -73®
CSO [dB] -76 ®
NPR maximum / Dinamikatartomany NPR > 42 mellett [dB] 60 /25 © M
ASG beiktatasi csill. (20°C) [dB] 6.5
ASG szabalyzasi tartomany [dB] +4
ASG hulldmosséag [dB] +0.5
Zajtényez6 [dB] 7

Kimeneti eloszto, ledgazo (Bridge out 2/3) [dB]

Dugaszolhat6 4, 8, 12, 16, 20

A modell és miiszaki adatai el6zetes bejelentés nélkiil vdltozhatnak!
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Vissziranyu RF paraméterek

MB10xxD-xx-20 MB10xxD-xx-25

Erdsités [dB] 20=1 25%1
Frekvenciatartomany [MHz] 5...204
ValtészUiré [MHz] 65/85, 85/105, 204/258
RF csillapitasi tartomany [dB] 0..22®
RF tilt tartomany [dB] 0..14 @
Hulldmosséag [dB] +0.75
Reflexids csillapitds (40MHz -1.5dB/oktav) [dB] >18
RF mérdpont csillapitédsa [dB] 301
Zavarlekapcsolé (RSW) lehetséges allasai 0dB/-6dB/-50dB, 0dB/-6dB/-50dB/HPF20
NPR maximum / Dinamikatartomany NPR > 36 mellett [dB] 57 /27 0
Altalanos paraméterek
RF csatlakozd 5/8"
Tapfesziltség [VAC] " 30..65, U 35...90
Maximalis teljesitményfelvétel [W] 38
Maximalis tavtaplalé aram [A] 10
Brumm moduldcié [dB] 70
Arnyékoltsag [dB] 80
Védettségi fokozat IP65
Uzemi hémérséklet-tartomény [°C] -40...+60
Méretek [mm] 275x200x122
Tomeg [kg] 4.1

(1) Az alsé hatarfrekvenciat a valtésziiré hatdrozza meg
(2) A téréspontot a behelyezett tilt modulok hatdrozzék meg

(3) 2 dB Iépésekben allithatd (a csillapité modulok esetén 1 dB Iépéskiz lehetséges 0 dB és 5 dB koz6tt)
(4) 2 dB lépésekben éllithatd. 1006 MHz-es téréspont esetén a tartomany felsé hatdra 16 dB-re valtozik
(5) 60 dBmV 1006 MHz-en, 18 dB extrapoldlt tilt, 79 analdég + 75 digitélis csatorna (-6 dB ofszet)

(6) 85 és 1006 MHz kézétti flat terheléssel
(7) NPR,.x TCP = 65 dBmV esetén

(8) 65 és 85 MHz-es toréspont esetén a tartomany felsé hatdra 12 dB-re vaéltozik

(9) 5 és 204 MHz kézétti flat terheléssel
(7) NPR.x 39 dBmV csatornankénti kimeneti jelszint esetén

A modell és miiszaki adatai el6zetes bejelentés nélkiil vdltozhatnak!
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A modell és miiszaki adatai el6zetes bejelentés nélkiil vdltozhatnak!
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RENDELESI INFORMACIOK

M B 1 0 D - -
Eldre irdanyu erdsités
38 | Minimum 38 dB
42 | Minimum 42 dB
48 | Minimum 48 dB
Valtésziiro tipusa
65 Dugaszolhat6 65/85MHz valtészUird
85 Dugaszolhaté 85/105MHz valtdsziird
204 | Dugaszolhat6 204/258MHz valtész(ird
\/
Vissziranyu erdsités
20 [20dB
25 |25dB
Opcid Sziikséges modulok Rendelési informaciok
ASG opcid 1db ASGxxx-C, 1db BEQxxx-A, 1db ATxx ASGxxx-C, BEQxxx-A, ATxx
Monitoring opcid 1db NMT-FE, 2db RSW2-A vagy 2db RSW2-H20 NMT-FE, RSW-2A, RSW2-H20
Fali tarto szett 1db WMK-1 (dupla) WMK-1

A modell és miiszaki adatai el6zetes bejelentés nélkiil vdltozhatnak!
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