
Termékismertető 2020. október

OPPLCSP OPTIKAI OSZTÓ

MŰSZAKI ADATOK__________________________________________________________________

Optikai paraméterek 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32

Üzemi hullámhossz [nm] 1260...1650

Beiktatási csillapítás [dB] 4.0 7.4 10.7 13.7 16.9

Kimenetek közti beiktatási csillapítás-különbség [dB] <0.4 <0.6 <0.8 <1.0 <1.5

Csillapítás polarizáció-függése [dB] <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.25

Csillapítás hullámhossz-függése [dB] <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.5

Irányhatás [dB] >55

Reflexiós csillapítás [dB] >55

Maximális optikai teljesítmény [mW] 500

Általános paraméterek

Hőmérséklet tartomány [°C] -5…+70

Méretek [mm] 40x4x4 50x7x4

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK_____________________________________________________________
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A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!

1 PG-06-OPPLCSP-HU

Optikai csatlakozó

SA SC/APC (Ajánlott típus)

EU EURO2000

Kimenetek száma

02 2 kimenetű osztó

04 4 kimenetű osztó

08 8 kimenetű osztó

16 16 kimenetű osztó

32 32 kimenetű osztó


