
Termékismertető 2022. április

PSU-65230 FESZÜLTSÉGKONVERTER

• Távtápláló feszültségből 230 V AC létrehozása

• 4 független kimeneti csatlakozó

• Lágyindító áramkör

• SNMP alapú távfelügyelet

MŰSZAKI ADATOK__________________________________________________________________

Villamos paraméterek

Maximális teljesítményfelvétel [W] 350

Névleges bemeneti tápfeszültség [VAC] 65

Névleges kimeneti feszültség [VAC] 230

Maximális kimeneti teljesítmény [W] 300

Kimenetek száma 4

Érintésvédelmi osztály II.

Kommunikációs paraméterek

SNMP verzió v1

Ethernet fizikai réteg 10Base-T

Csatlakozó típusa RJ-45

Általános paraméterek

Bemeneti csatlakozó Terminal block

Kimeneti csatlakozó IEC C13

Üzemi hőmérséklet-tartomány [°C] -40…+65

Méretek (rögzítő idomok nélkül) [mm] 483x89x401

Tömeg [kg] 7.5

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK_____________________________________________________________

P S U - 6 5 2 3 0

A modell és műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak!
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